








Consumo: 12W y 19W

Voltaje: 120Vca

Dimeable (Atenuable): Si, Rango de 

atenuación del 10 al 100% 

Flujo luminoso: 750 lm y 1200 lm (lumens)

Emisión de color de luz: Blanco Cálido 

Temperatura de color: 3000°K
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Angulo de apertura: 90°

Tipo de base: E26

Temperatura de operación: -20°C a +45°C 
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No. de Parte Potencia (W) Emisión de Luz (lm) CCT (Temp de Luz) (°K)CRI (Ra) Ángulo de Apertura Tipo de base Dimensiones (mm) Equivalente a Peso (kg)

RETLD-0123080-065B002

RETLD-0193080-065B002

12

19

750

1200

3000

3000

80

80

90°

90°

E26

E26

�”�í�ô�ñ�Ž�,�õ�ó�X�ñ

�”�í�ô�ñ�Ž�,�õ�ó�X�ñ

0.44

0.44

Lámpara incandescente 
de 60w
Lámpara incandescente 
de 90w
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Curvas fotométricas 

Especificaciones

Información técnica

19W12W
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Dimensiones



Oficinas ReneSola México

Dirección: Insurgentes sur #800, CP. 03100, Colonia 
del Valle, DF, México

Teléfono: +1 (52)82508600

Email:mexico@renesola.com


